Modello N. 11/12

PROVINCIA DI COSENZA
UFFICIO TECNICO

SETTORE VIABILITA’
Viale Crati Loc. Vaglio Lise — 87100 COSENZA

Prot. N. ................. Cosenza, li ...........coooeeeiniinil.

Al Settore Patrimonio
Servizio Concessioni
Sede

Oggetto: NULLA OSTA TECNICO SCAVI PER ALLACCIAMENTO AL COLLETTORE FOGNARIO (Att. 22 D.Lvo
n° 285 del 30/04/1992; e Art. n° 45 D.P.R. 16/12/1992 n° 495 , Regolamento); S.P. n° 234 Riva destra
Crati ; istanza del 22.03.2019, Prot. n° 11343;
Ditta: I.G. Costruzioni srl C.da Petraro Rose CS

PARERE TECNICO;

RISULTANZE DAL SOPRALLUOGO

Gli scavi da realizzare sono ubicati tra il Km. 12+550 ed il Km 12+710 della S.P. n° 234 Riva Destra Crati
in un tratto di strada in rettilineo nel Comune di Rose. per effettuare [’allacciamento al COLLETTORE
FOGNARIO esistente sulla S.P.234.

PARERE TECNICO

In considerazione delle oggettive condizioni dell’attuale stato dei luoghi, la sua realizzazione ¢ praticabile, a
condizione che vengano messe in atto le misure previste dal C.d.S. all’ art. 22 e art. 45 del regolamento, nonché
quelle del regolamento Provinciale per le Concessioni che di seguito sono elencate.

Precisato che:

o le presenti prescrizioni tecniche, hanno il solo scopo di indicare le metodologie di esecuzione dei lavori €
non riguardano le autorizzazioni previste dalla Legge R. 17/2000 e i limiti imposti dal DPCM 8/07/2003;

o Sono esclusi dalle presenti prescrizioni, gli interventi riguardanti le opere rientranti nelle aree e nelle strade
di proprieta del Comune di Rose.

o Sono altresi esclusi tutti i N.O. e Concessioni demaniali per gli attraversamenti di fiumi, canali, aree
demaniali e aree soggette a rischio inondazione o frane, per le quali la Societa richiedente dovra provvedere
autonomamente e che dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dei lavori, giusto quanto disposto dall’art.
12 comma 16 del Regolamento “Regolamento per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla
osta stradali... ...." della Provincia di Cosenza, che riporta “Le autorizzazioni si intendono in ogni caso
accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti, con [’obbligo da parte del
concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facolta della
Provincia di revocare per giusti motivi o di modificare quanto concesso oppure di imporre nuove
condizioni”.

o I lavori dovranno essere autorizzati dal Comune di Rose per quanto riguarda i disposti del D.P.R. 380/2001.
Richiamato il vigente “Regolamento per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta
stradali... .... “adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 34 del 30/07/2002 ed integrato con Delibera
del Consiglio Provinciale n. 12 del 19/05/2003 e n. 38 del 20/12/2012, in ogni articolo che contenga norme e
procedure per i lavori da eseguirsi che non sono riportate nelle successive prescrizioni tecniche;

Esperiti i necessari sopralluoghi;

Per quanto di competenza, rilascia il proprio NULLA OSTA, senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le
competenze di altri Enti, contenente le seguenti PRESCRIZIONI TECNICHE OBBLIGATORIE per
’esecuzione degli interventi sul corpo stradale della Strada Provinciale 234 “Riva destra Crati”,da riportare
nella Concessione Stradale successivamente rilasciata.

Pag. 1



Modello N. 11/12

Il presente NULLA OSTA ha validita 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
odierna entro i quali dovra essere rilasciata la Concessione Stradale; trascorso inutilmente tale periodo di
tempo il presente N.O. perdera ogni efficacia. Dovra essere pertanto prodotta una nuova istanza ed a
insindacabile volonta di questo Settore le prescrizioni tecniche di seguito riportate potranno subire
modifiche ed integrazioni.

PRESCRIZIONI TECNICHE

1) L’attraversamento della strada per una lunghezza di metri 160,00 dovra avvenire in direzione longitudinale
alla strada stessa ed la tubazione dovra essere collocata alla profondita non minore di metri 1,00 dal piano
viabile.

2) Allo scopo di ridurre la probabilita di rottura della massicciata per la manutenzione delle opere concesse, la
tubazione, in corrispondenza dell’attraversamento stradale, dovra essere collocata entro un tubo
eventualmente in cemento pressato, di diametro maggiore a quello della conduttura onde facilitare le
eventuali operazioni di rimozione della conduttura.

3) Se trattasi di conduttura longitudinale alla strada, la posa dei tubi dovra avvenire in prossimita del
margine della carreggiata, previo scavo fino alla profondita di almeno m. 1,00 dal piano viabile.

4) I lavori di scavo dovranno essere effettuati in modo da lasciare libera al transito una zona di almeno metri
3,00 dal piano viabile.

S) A cura e spese dell’Istante i lavori dovranno opportunamente segnalati sia di giorno che di notte secondo le
prescrizioni regolamentari. Qualora sia ritenuto necessario, dovra anche essere istituito un servizio di
guardia diurno e notturno per garantire la continuita e I’efficienza delle anzidette segnalazioni.

6) Gli scavi ed i successivi riempimenti dovranno essere effettuati in modo a ostacolare nel minor modo
possibile il traffico. Tutti i materiali di scavo, nessun escluso, dovranno subito essere allontanati dalla strada
a spese e cura dell’istante.

7) Potranno essere interessati tratti di lunghezza non superiore a m 50,00 per le manomissioni longitudinali.

8) Gli scavi dovranno essere riempiti con misto cementato a q.li 1 di cemento, ad esclusione della parte
inferiore, che dovra essere riempito con sabbia e della parte superiore, che dovra essere riempita per cm 20
di cemento RBK 200.

9) Ilripristino della cunetta dovra essere realizzato con cls RCK 200 il tutto realizzato a perfetta regola d’arte.

10) La pavimentazione stradale dovra essere perfettamente ripristinata con uno strato di conglomerato
bituminoso tipo binder di spessore di cm 7 per quanto riguarda lo scavo e con uno strato di conglomerato
bituminoso tipo tappeto di spessore di cm 3 per manto di usura. Lo strato di tappeto dovra essere esteso
all’intera corsia previa scarifica del manto bituminoso esistente, per un totale di mt 160,00.

11) Ogni qualvolta tale pavimentazione dovesse essere manomessa per 1’esecuzione di opere manutentive alla
tubazione, oggetto della concessione, [’Istante potrd eseguire i lavori solo dopo aver ottenuto
’autorizzazione e versato una cauzione dell’importo che stabilira I’Amministrazione.

12) Non daranno luogo a risarcimento gli eventuali guasti alla conduttura prodotti in avvenire dalle opere
manutentive della strada o sue pertinenze anche se eseguite dal personale assunto dalla Provincia.

13) Durante la costruzione, I’esercizio e la manutenzione delle opere concesse non si dovra per nessun motivo,
ingombrare la sede stradale e sue pertinenze con materiali di qualsiasi genere.

14) Durante I’esecuzione delle opere autorizzate ed in seguito, per la manutenzione delle stesse, I’Istante dovra
uniformarsi a tutte le disposizioni che i Funzionari dell’Ufficio Tecnico Provinciale avessero a dargli
nell’interesse del pubblico transito e della buona conservazione della strada.

15) A garanzia dell’osservanza delle condizioni suesposte dovra essere depositata in questa Amministrazione la
cauzione di € 9.600,00 (diconsi euro novemilaseicento/00) cosi ottenuta: ml. 160,00 x m 0,50 =mq 80 x €
120 = € .9600,00 o tramite fidejussione .

Tale cauzione I'Istante ¢ tenuto a versare a mezzo di assegno bancario intestato allo stesso e girato
all’ Amministrazione Provinciale di Cosenza. Detta somma sara restituita a lavori ultimati e dietro parere di
questo Ufficio.

16) La ditta Concessionaria, inoltre, & tenuta ad ottemperare alle disposizioni ed alle prescrizioni di cui all’art. 6
del vigente Regolamento delle Concessioni dell’A.P. di Cosenza, nel rispetto del comma I art. 28 del D.L.
285/92, per cui, in caso di esigenze e comprovate necessita dell’Ente Concedente, le opere e gli impianti
ricadenti su fasce di rispetto e pertinenze stradali prov.li DEBBONO essere spostate e gli adempimenti
tecnici necessari ed il relativo onere finanziario € a totale carico della ditta Concessionaria, previo accordo
tra le parti, tenuto conto dei rispettivi ruoli ed interessi pubblici. In caso di ritardo ingiustificato, la ditta
Concessionaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 comma 2 del D.L. 285/92 e dell’art. 69 del relativo
Regolamento di esecuzione, sara soggetta a penalita di legge.

17) La ditta Concessionaria, ¢ tenuta, infine, a produrre AUTODENUNCIA della presente Licenza di
Concessione, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 263/89.

18) La ditta Concessionaria , a lavori ultimati, dovra comunicare la data di ultimazione e rimettere
dichiarazione del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile Tecnico attestante che gli stessi sono stati
eseguiti secondo la progettazione presentata e secondo disciplinare di Concessione.
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19) La ditta Concessionaria, inoltre, ¢ tenuta al rispetto degli artt. 16-17-19 et art. 9 del D.L. 285/92. in materia
di “fasce di rispetto” e di “distanze”.

20) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del vigente Regolamento delle Concessioni in atto presso ’A.P. di
Cosenza, i lavori in Concessione debbono avere inizio entro 30 (trenta) gg. dal rilascio della presente
Concessione e Completati, comunque, entro 6 (sei) mesi dall’inizio, pena la decadenza della licenza
rilasciata, anche nel rispetto dell’art. 67 — comma 5 — del vigente Regolamento di Esecuzione del D.L.
285/92 in materia; in caso di proroga, la richiesta va avanzata almeno 15 gg. prima della scadenza.

21) Eventuali pozzetti dovranno, ove possibile, essere ubicati fuori della sede carrabile sara vietato porre
pozzetti a raso sul piano viabile.

Il Tecnico Istruttore

Geom. Annino occhiuto
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