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PROVINCIA DI COSENZA

UFFICIO TECNICO
SETTORE VIABILITA’

Corso B. Telesion. 17 - 87100 Cosenza

........ Cosenza';ﬁ ~
- ,\'}_. }“

Al DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO ED ESPROPRI

Servizio Concessioni

Sede

Oggetto: Nulla osta relativo ai lavori di POSA CAVO DELLA LINEA BT PER ATTRAVERSAMENTO E
PARALLELISMO SULLA S.P. N. 253 DAL KM 6+830 AL KM 6+875 PER ALLACCIO SIG.
VINCENZO FAZIO. Codice Ardesia 2001420
DITTA: ENEL Distribuzione s.p.a.

Istanza in atti con Prot. 30839 del 25/07/2019

Questo Ufficio:

Vista l'istanza in atti al prot. 30839 del 25/07/2019, della ENEL Distribuzione s.p.a., tesa ad ottenere
I'autorizzazione per lavori di scavo per |'attraversamento trasversale e longitudinale della SP 253;

Visto il vigente Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992) e relativo Regolamento di Attuazione;
Visto il vigente “Regolamento per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per
l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.0.S.A.P.) e del canone di
concessione sullinstallazione di impianti pubblicitari” adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 34
del 30/07/2002 ed integrato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 19/05/2003.

Per quanto di competenza, rilascia il proprio NULLA OSTA senza pregiudizio di terzi e fatte salve le
competenze di altri Enti, contenente le seguenti PRESCRIZIONI TECNICHE OBBLIGATORIE per degli
interventi sul corpo stradale della Strada Provinciale 253 “ex SS 106", da riportare nella concessione
stradale successivamente rilasciata.

Il presente NULLA OSTA ha validita 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
odierna entro i quali dovra essere rilasciata la concessione stradale, trascorso inutilmente tale periodo di
tempo il presente NULLA OSTA perdera ogni efficacia. Dovra essere pertanto prodotta una nuova istanza
ed a insindacabile volonta di questo settore le prescrizioni tecniche di seguito riportate potranno subire
modifiche ed integrazioni.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

a. Sono esclusi dalle prescrizioni seqguenti gli interventi riguardanti le opere rientranti nelle aree e
strade di proprieta dei comuni interessati.

b. Sono esclusi tutti i N.O. e Concessioni demaniali per gli attraversamenti di fiumi, canali, aree
demaniali e aree soggette a rischio inondazione. Nonché autorizzazioni per eventuali vincoli
idrogeologico-forestale.

c. Sono esclusi altresi tutti i N.O. e le autorizzazioni di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio.

d. I lavori dovranno essere autorizzati dai comune interessati per quanto riguarda i disposti del
D.P.R. 3080/2001.

e. Siano osservate le Leggi vigenti e quelle.che potranno essere emanate in futuro sulla circolazione
e tutela delle strade;

f. Siano osservate tutte le prescrizioni dettate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche
noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, successivamente modificato dal
Decreto Legislativo 5 agosto 2009, n. 106, specificando che tutti gli adempimenti tecnici sono a
carico della Ditta concessionaria e che I'Ente Provincia di Cosenza declina ogni responsabilita
civile e penale da infortuni sul lavoro che si dovessero verificare durante I'esecuzione degli stessi;

g. Siano osservati tutte le prescrizioni in materia di assicurazione, prevenzione e contribuzione in
base al Contratto collettivo nazionale lavoratori edili.

h. I lavori siano eseguiti senza interrompere o comunque ostacolare con deposito di materiali,
attrezzi o altro, il transito dei veicoli delle persone sulla strada, sulle cunette e nei fossi di scolo;

i. Nessuno scarico o deposito di materiali, anche temporaneamente, venga effettuato sul piano
viabile e sulle sue pertinenze durante le esecuzioni dei lavori;

j- Non siano apportate variazioni ai lavori in Concessione senza la preventiva autorizzazione degli
Uffici Tecnici Provinciali;
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Le opere in Concessione siano ultimate in complessivi giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dal
rilascio della successiva Concessione;

L'inizio dei lavori dovra essere comunicato all’Amministrazione almeno 5 giorni prima, in modo
tale che, durante i lavori, gli stessi possano essere presenziati da personale tecnico dell’Ente;

. Durante l'esecuzione dei lavori, per garantire la pubblica e privata incolumita, siano apposti tutti i

segnali necessari e previsti dal Codice della Strada e quelli notturni previsti dall’art. 21 del D. Lgs
n.285 del 30/04/1992.

Prima dell'inizio dei lavori, sia richiesta con idonea istanza l'istituzione mediante Ordinanza
Dirigenziale valevole per il tempo di esecuzione dei lavori, di un “senso unico alternato regolato
da impianto semaforico”, secondo le prescrizioni dettate dal D. Lgs n.285 del 30/04/1992 e dal
successivo Regolamento di Attuazione D.P.R. 16/12/1992 n.. 495 di cui le indicazioni sul
posizionamento dei segnali e dell'impianto semaforico sono riportati sulla tavola Tav. 66 del
Cc.d.s..

PRESCRIZIONI TECNICHE

ATTRAVERSAMENTO IN LONGITUDINALE DAL KM 6+830 AL KM 6+875 E TRAVERSALE AL KM

6+830 DELLA STRADA.

L'attraversamento della strada provinciale, dovra avvenire:
- in direzione longitudinale (parallelismo) all‘asse stradale per una lunghezza di metri 45,00 circa
(quarantacinque/00);

- in direzione traversale (attraversamento) per una lunghezza di metri 8,00 circa (otto/00);

- la nuova tubazione collocata alla profondita non minore di metri 1,00 dal piano viabile.

Per gli attraversamenti mediante scavi a cielo aperto, si procedera al taglio della pavimentazione

stradale con un disco diamantato al fine di regolarizzare la parte da scavare per una larghezza di

mt. 0,40;

Lo scavo dovra avere una larghezza di cm. 40 e |'altezza dello scavo dovra garantire un franco di

ml. 1,00 tra |'estradosso del tubo ed il piano viabile;

Le pareti dello scavo durante l'estrazione dei materiale devono essere puntellate con casserature

in legno in modo da impedire franamenti incontrollati delle stesse.

Dovra essere posta una particolare attenzione durante lo scavo, per la presenza di sottoservizi

(fibre ottiche, acquedotto, fognatura, linea elettrica pubblica illuminazione, ecc.) che dovranno

essere preventivamente individuate e segnalate. Le eventuali manomissioni alle suddette reti

durante lo scavo saranno a carico dell'Impresa esecutrice, cosi come il successivo ripristino,
senza costi e senza alcuna responsabilita da parte dell’Ente Provincia di Cosenza.

Si dovranno predisporre tutti quegli accorgimenti (guaine o tubi di protezione) tali che, per un

successivo intervento di ripristino o riparazioni di quanto collocato sotto il piano viabile, non sia

necessario una ulteriore manomissione del piano viabile stesso; o

Il fondo dello scavo dovra essere riempito con un primo strato di sabbia con spessore fino a cm.

20 dall’estradosso superiore della tubazione.

Sullo strato di sabbia dovra essere posta una striscia di nastro monitore colorato.

La parte dello scavo sovrastante a tale strato, e fino alla quota della sede stradale dovra essere

riempita con CALCESTRUZZO dosato a g.li 1,50 di cemento/mc. - - ‘

Trascorso il periodo di giorni 20 dal riempimento dello scavo, si procedera alla fresatura del piano

viabile per uno spessore misurato in loco di cm 4 (quattro) per come segue;

- (parallelismo) larghezza pari alla corsia di marcia e lunghezza pari a quella degli scavi piti un
raccordo di collegamento all’inizio e alla fine di lunghezza di ml. 1,00. Qualora lo scavo fosse
realizzato al centro della carreggiata, la fresatura del manto di usura dovra essere estesa a
tutta la carreggiata.

- (attraversamento) per una lunghezza pari allintera sede stradale e di larghezza di metri 6,40
(mt. 3,00 a destra e mt. 3,00 a sinistra dello scavo).

Il materiale di risulta sara allontanato tempestivamente dal luogo dei lavori a cura e spese

dell'impresa esecutrice.

Si procedera quindi ad Una accurata pulizia delle superfici da pavimentare precedentemente

fresate, con applicazione di emulsione di collegamento. -

Si predisporré una geogriglia biassiale con maglia di adeguata dimensione e resistenza non

inferiore a 50 KN/m, posta sullintera 'superficie fresata.

Si pavimentera tutta Ia superficie fresata con CONGLOMERATO bituminoso tipo “tappetino

d’usura” (spessore cm. 4). Si dovranno evitare scalini a inizio e fine della pavimentazione e

stendere il conglomerato in.modo da rendere solidali i giunti con la parte di pavimentazione non

interessata dalla fresatura. N

Si procedera al rifacimento della segn_a_let_ica orizzontale strisce orizzontali per la parte di strada

RIPRISTINI VARI E ATTRAVERSAMENTI OPERE D’ARTE.

a.

Per gli scavi da effettuare nelle pertinenze (sulle banchine stradali), il riempimento dovra
esequirsi con conglomerato cementizio dosato a q.li 1,50/mc, accuratamente costipato,
ripristinando a lavori ultimati, il profilo della scarpata;
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Per gli attraversamenti sulle opere d‘arte (muri, tombini, ponti, ponticelli, etc.) & vietato in modo
assoluto demolire o intaccare la struttura portante. E vietato altresi realizzare perforazioni
trasversali per realizzare attraversamenti che ostruiscono e/o riducono la capacita idraulica
dell’'opera. E consentito soltanto linfissione di grappe, arpioni, anelli, piccole mensole e simili, per
sostegno di detti cavi e/o condutture che comunque non alterino e non pregiudicano le condizioni
statiche dell’opera.

Per la posa della condotta nell'attraversare manufatti tipo: viadotti, ponti, canali, tombini e
manufatti in genere, dovranno essere collocate condotte esterne lateralmente ai manufatti,
accertare la buona consistenza del manufatto per l'ancoraggio della condotta senza creare
pregiudizi ai agli stessi. Qualora la Provincia dovesse realizzare modifiche dell’andamento del
piano viabile per raccordi altimetrici per nuove bitumature, ampliamenti, o altro, gli Enti
proprietari dei servizi presenti, dovranno provvedere, in coordinamento con la Provincia, alla
risistemazione delle condotte staffate ai manufatti a proprie cure e spese.

Sulle condotte esterne collocate lateralmente ai manufatti dovranno essere apposte targhette
riportanti l'indicazione della linea elettrica in tensione e tutti i dati relativi alla stessa.

Le opere in muratura od altre che in qualsiasi modo fossero danneggiate nell’attraversamento dei
manufatti per la posa dei tubi, saranno sollecitamente ripristinate dal concessionario con gli stessi
tipi di materiali preesistenti.

Gli eventuali manufatti tipo cabine, scatole di derivazione, contatori, tubi, gruppi, valvole, etc.,
non dovranno essere installati su opere di pertinenza stradale e dovranno essere ubicati fuori dal
confine stradale.

I ripristini dovranno interessare anche le pertinenze quali cunette, cordoli e la segnaletica
orizzontale che risulteranno manomessi in seguito alla esecuzione dei lavori.

Responsabilita del Concessionario:

Il Concessionario & responsabile della condotta dei lavori, della segnalazione diurna e notturna del
cantiere dei lavori, della sua custodia e sorveglianza;

Il Concessionario provvedera a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e sui luoghi
di lavoro; I'Ente Provincia si ritiene percio sollevato da ogni responsabilita civile e penale
derivante dalla non osservanza delle norme di legge vigenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Concessionario resta responsabile della perfetta stabilita del piano viabile in cui sono stati
esequiti i lavori di attraversamento. Nel caso in cui si dovesse verificare il cedimento del piano
viabile in corrispondenza dello scavo, il Concessionario a proprie cure e spese dovra procedere
senza indugio al rifacimento di tutti i lavori che dovranno essere rieseguiti secondo le modalita
operative impartite dal Settore Viabilita della Provincia di Cosenza. Il tratto di strada interessato
dai lavori, sara monitorato costantemente dal Capo Cantoniere responsabile della Strada
Provinciale, che provvedera alla tempestiva segnalazione di eventuali danni alla sovrastruttura
stradale derivante dai lavori effettuati.

Il Concessionario sara il solo responsabile di danni a persone o cose derivanti da cedimenti del
piano viabile nel tratto oggetto dei lavori, sollevando quindi I'Ente Provincia da eventuali
risarcimenti a terzi.

Adempimenti del Concessionario prima dell’inizio dei lavori:

Prima dell’inizio dei lavori il Concessionario dovra trasmettere:

Una_dichiarazione di accettazione incondizionata di quanto qui riportato;

Copia di tutti i N.O. e Concessioni Demaniali ove previsti.

Copia Permesso di Costruire rilasciato dal Comune interessato ove previsto.

Titolo valevole agli effetti di legge, in base al quale il Concessionario, & legittimato come Ditta a
richiedere la Concessione per la realizzazione della linea elettrica;

Cronoprogramma dei lavori;

Inoltre, deve essere preventivamente indicato:

Il nominativo del Progettista delle opere;

Il nominativo del Direttore dei lavori;

Il nominativo del Responsabile della sicurezza in fase di progettazione;
Il nominativo del Responsabile della sicurezza in corso dei lavori;

Il nominativo dell'Impresa esecutrice dei lavori.

Adempimenti del Concessionario durante I’'esecuzione dei lavori:

Il Concessionario durante I'esecuzione dei lavori:

Provvedera, a proprie cure e spese, alla rimozione di tutto il materiale di risulta dei lavori, al
trasporto a discarica autorizzata, agli oneri dello smaltimento per il conferimento a discarica sia per
materiali inquinanti che non inquinanti, alla pulizia del piano viabile, compreso l'onere del non
danneggiamento delle zone e delle opere limitrofe e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte.

Eseguira una accurata documentazione fotografica delle varie fasi dei lavori che dovra anche essere
esibita ad ogni richiesta del personale tecnico dell'Ente Provincia di Cosenza;
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- Il Concessionario ripristinera tutti i sottoservizi alle strade provinciali interferenti con la condotta, che
dovessero essere danneggiate nel corso dei lavori, e non si assume nessun obbligo di risarcimento
danni nei confronti delle Societa terze o del Comune interessato.

Il Concessionario assume |‘obbligo per se e per la ditta esecutrice dei lavori di uniformarsi a tutte le

disposizioni che i Funzionari dell’Ufficio Tecnico Provinciale avessero a dargli nell'interesse del pubblico

transito e della buona conservazione della strada.

Qualora i lavori eseguiti non saranno rispondenti alle prescrizioni, saranno applicate le penali mediante

trattenuta sul deposito cauzionale, ovvero il Concessionario provvedera, a proprie cure e spese, alla

rimozione ed al rifacimento dei lavori male esequiti.

Collaudo dei lavori

Qualora l'intervento effettuato non risponda i requisiti e alle modalita di esecuzione descritti, Il
Concessionario, dovra senza indugio procedere al rifacimento dell’intervento a proprie cura e spese.

Sorveglianza sull’esecuzione dei lavori_da parte del personale su strada della Provincia di
Cosenza.

Il Capo Cantoniere Sig. Pietro Romano sara responsabile della sorveglianza per la buona esecuzione dei
lavori di scavo e dei ripristini, con I'obbligo di contestare all'Impresa esecutrice ogni eventuale difformita
o inadempienza a quanto prescritto nei precedenti punti, applicando le sanzioni previste dal vigente
Codice della Strada ed informando il Geometra della Strada Provinciale ed il Responsabile del Servizio, i
quali provvederanno telegraficamente all'immediata sospensione dei lavori.

Garanzie sull’osservanza delle condizioni suesposte e disposizioni particolari.

A garanzia dell’'osservanza delle condizioni suesposte dovra essere depositata in questa Amministrazione
la cauzione cosi ottenuta:

Strada Lunghezza Cauzione per Somma €
Provinciale €/ml.
S.P. 253 53,00 * 150,00 7.950,00
TOTALE 7.950,00

Disposizioni finali:

1) La ditta Concessionaria, inoltre, & tenuta ad ottemperare alle disposizioni ed alle prescrizioni di cui al
vigente Regolamento delle Concessioni dell’A.P. di Cosenza, nel rispetto del comma I art. 28 del D.L.
285/92, per cui, in caso di esigenze e comprovate necessita dell'Ente Concedente, le opere e gli
impianti ricadenti su fasce di rispetto e pertinenze stradali provinciali DEBBONO essere spostate e con
onere a totale carico della ditta Concessionaria, previo accordo tra le parti. In caso di ritardo
ingiustificato, la ditta Concessionaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 comma 2 del D.L. 285/92 e
dell’art. 69 del relativo Regolamento di esecuzione, sara soggetta a penalita di legge.

2) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del vigente Regolamento delle Concessioni in atto presso I’A.P. di
Cosenza, i lavori in Concessione debbono avere inizio entro 30 (trenta) gg. dal rilascio della
Concessione e completati entro 2 (due) mesi, pena la decadenza della licenza rilasciata, anche nel
rispetto dell’art. 67 - comma 5 - del vigente Regolamento di Esecuzione del D.L. 285/92 in materia;
in caso di proroga, la richiesta va avanzata almeno 15 gg. prima della scadenza.

3) La ditta Concessionaria, € tenuta a produrre AUTODENUNCIA della presente Licenza di Concessione,
ai sensi dell’art. 7 del D.L. 263/89. :

4) Nel caso di gravi ritardi, inadempienze o di ripristini male eseguiti, sara applicato quanto previsto
all’art. 19 commi 3,4,5 del Regolamento per la disciplina delle concessioni (C.0.S.A.P.) della Provincia
di Cosenza adottato con Deliberazione Consiliare n. 34 del 30/07/2002.

5) Il Concessionario si impegna sin d'ora a prestare gratuitamente la propria collaborazione e
assistenza, a semplice richiesta di questo Ente, allorché si presentera la necessita di
individuare la posizione della condotta stessa.

Il presente nulla osta & inviato al Servizio Concessioni e non costituisce Concessione stradale.

L,’Istruttore Tecnico
om Mar/ Gigliotti
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