SETTORE VIABILITA’
Viale Crati — 87100 COSENZA

@ | PROVINCIA di COSENZA

Prot. N. ...l Cosenza, li .............

Al Settore Patrimonio
Servizio Concessioni
Sede

Oggetto: NULLA OSTA TECNICO SCAVI PER ALLACCIAMENTO UTENTE (Art. 22 D.Lvo n° 285 del 30/04/1992; e
Art. n° 45 D.P.R. 16/12/1992 n° 495 , Regolamento); S.P. n° 234 (Riva destra crati); istanza del
17/05/2019, Prot. n° 19516;

Ditta: ITALGAS S.P.A Distretto Sud C.0O. Cosenza Via Roald Amundesen,71 87036
VS prot. 17198DEF0098
PARERE TECNICO;

RISULTANZE DAL SOPRALLUOGO

Gli scavi da realizzare sono ubicati al Km. 12+700 circa della S.P. n° 234 (Riva destra crati in un
tratto di strada in rettifilo nel Comune di Luzzi per effettuare I'allacciamento al metanodotto principale
esistente sulla S.P. 234 . ditta : Arcuri Osvaldo

PARERE TECNICO

In considerazione delle oggettive condizioni dell’attuale stato dei luoghi, la sua realizzazione
é praticabile, a condizione che vengano messe in atto le misure previste dal C.d.S. all’ art.
22 e art. 45 del regolamento, nonché quelle del regolamento Provinciale per le Concessioni
che di seguito sono elencate.

PRESCRIZIONI TECNICHE

Condizioni speciali per il rilascio della concessione relativa alla REALIZZAZIONE DI UNO SCAVO
PER ALLACCIAMENTO NUOVO UTENTE sulla S.P. n° 234 (Riva destra crati)

1) L’attraversamento della strada per una lunghezza di metri 5.50 dovra avvenire in direzione Trasversale

alla strada stessa la tubazione dovra essere collocata alla profonditd non minore di metri 1,00 dal piano
viabile: detta tubazione sara del tipo polietilene.
Gli attraversamenti in sotterraneo trasversali o longitudinali, per condotte, tubazioni o cavi, possono essere
eseguiti con metodi tradizionali mediante scavi a cielo aperto o con sistemi alternativi quali le perforazioni
direzionali; perforazioni guidate; trivellazioni orizzontali controllate o con altre tecnologie equivalenti. Allo
scopo di ridurre la probabilita di rottura della massicciata per la manutenzione delle opere concesse, la
tubazione, in corrispondenza dell’attraversamento stradale, dovra essere collocata entro un tubo di diametro
maggiore a quello della conduttura onde facilitare le eventuali operazioni di rimozione della conduttura.
Nel caso di esecuzione di sistemi che non prevedano lo scavo del piano viabile, I’attraversamento e quindi
la collocazione della tubazione di protezione,dovra prolungarsi per almeno ml. 1,00 dal bordo stradale.

2) I lavori di scavo dovranno essere effettuati in modo da lasciare libera al transito una zona di almeno metri
3,00 dal piano viabile.

3) A cura e spese dell’Istante i lavori dovranno opportunamente segnalati sia di giorno che di notte secondo le
prescrizioni regolamentari. Qualora sia ritenuto necessario, dovra anche essere istituito un servizio di
guardia diurno e notturno per garantire la continuita e I’efficienza delle anzidette segnalazioni.

4) Gli scavi ed i successivi riempimenti dovranno essere effettuati in modo a ostacolare nel minor modo
possibile il traffico. Tutti i materiali di scavo, nessun escluso, dovranno subito essere allontanati dalla
strada a spese e cura dell’istante.

5) L’Istante, durante I’esecuzione dei lavori di cui alla presente Concessione, per la regolamentazione del
traffico veicolare, dovra apporre la necessaria segnaletica per indicare i lavori in corso (art. 22 del D.L.




6)

7)

8)

9)

285/92 — comma 3);

Qualora si dovessero adottare sistemi che prevedono manomissioni, quanto del piano viabile che delle

pertinenze, si dovranno rispettare le seguenti modalita esecutive:

a) per gli attraversamenti trasversali, bisognera eseguire lo scavo in senso ortogonale all’asse
stradale, cosi come per gli attraversamenti longitudinali bisognera eseguire lo scavo preferibilmente
lungo I’argine e/o lungo la cunetta, prevedendone la successiva ricostruzione e comunque quanto pil
parallelo possibile all’asse stradale ed interessare tratti di strada non superiori a 100 ml. per volta;

b) eseguire gli scavi in modo tale da garantire oltre I’integrita del corpo stradale, senza provocare frane o
cedimenti, ’incolumita e la sicurezza della circolazione a margine dello scavo stesso, soprattutto a fine
turno di lavoro;

¢) il ripristino a lavori ultimati del piano viabile e delle relative pertinenze a perfetta regola d’arte;

d) si dovranno predisporre tutti quegli accorgimenti (guaine o tubi di protezione) tali che, per un
successivo intervento di ripristino o riparazioni di quanto collocato sotto il piano viabile, non sia
necessario una ulteriore manomissione del piano viabile stesso;

e) eseguire lo scavo ad una profondita tale da garantire un franco di ml. 1 tra I’estradosso del tubo di
protezione ed il piano viabile;

f) per gli scavi da eseguire a margine della banchina, la distanza minima dal ciglio bitumato dovra essere
di cm. 50; per gli scavi da eseguirsi sul manto bitumato, si dovra procedere preventivamente al taglio
della pavimentazione con apposita macchina taglia asfalto;

g) il riempimento dello scavo dovra essere effettuato con un primo strato di sabbia con spessore di cm. 20
dall’estradosso del tubo di protezione, la rimanente parte di scavo sara riempita con misto cementato a
q.li 1,00 di cemento, ben costipato e portato a cm. 10 sotto il livello della pavimentazione; i rimanenti
10 cm. saranno riempiti con conglomerato bituminoso (binder) chiuso, portato a raso della
pavimentazione

h) il ripristino del piano viabile, una volta trascorso il periodo di stabilizzazione di gg. 15 sara
realizzato con conglomerato bituminoso previo fresatura della pavimentazione rispettando le seguenti
prescrizioni tecniche e dimensionali:

i) fresatura della pavimentazione per una larghezza di ml. 3,00 compreso lo scavo, spessore di cm
5 ed una lunghezza che comprende I’intera carreggiata;

j) accurata pulizia delle superfici da pavimentare con applicazione di emulsione di collegamento,

k) esecuzione del tappeto di usura avente spessore di cm. 5 esteso a tutta la carreggiata (ml. 7,00)

1) ove lo scavo fosse realizzato al centro della carreggiata, il ripristino del manto di usura dovra essere
esteso a tutta la carreggiata. Cosi come per gli scavi interessanti i centri abitati, il ripristino della
pavimentazione dovra riguardare [’intera sede stradale. Negli attraversamenti longitudinali,al fine di
meglio raccordarsi alle quote stradali originarie ed evitare il formarsi di cunette o dossi in
corrispondenza degli attraversamenti, il ripristino del tappeto di usura dovra eseguirsi per almeno ml. 5
oltre la lunghezza dell’attraversamento; negli attraversamenti trasversali, il ripristino dovra
riguardare una fascia di larghezza non inferiore a mt. 3,00 da entrambi i lati dello scavo,
regolando lo spessore della fresatura per uno spessore dicm S

m) ove lo scavo , per la presenza di preesistenti servizi pubblici, dovesse eseguirsi a margine del ciglio
bitumato o comunque ad una distanza inferiore alla profondita dello stesso, le modalita di riempimento
saranno le stesse di quelle di cui alla lettera g);

n) per gli scavi da effettuare nelle pertinenze (scarpate), il riempimento potra eseguirsi anche con il
materiale proveniente dallo scavo, ripristinando a lavori ultimati, il profilo della scarpata;

0) gli eventuali chiusini di ispezione ricadenti sulla carreggiata dovranno essere in ghisa, con coperchio di
tipo autobloccante al telaio e perfettamente a raso del piano viabile. Qualora la Provincia dovesse
realizzare modifiche dell’andamento del piano viabile per raccordi altimetrici per nuove bitumature,
ampliamenti, o altro, gli Enti proprietari dei servizi presenti, dovranno provvedere, in coordinamento
con la Provincia, alla risistemazione del chiusini;

p) i ripristini dovranno interessare anche le pertinenze quali cunette, cordoli o la segnaletica orizzontale
che risulteranno manomessi in seguito alla esecuzione dei lavori.

Le opere in muratura od altre che in qualsiasi modo fossero danneggiate nell’attraversamento dei manufatti

per la posa dei tubi, saranno sollecitamente ripristinate dal concessionario con gli stessi tipi di materiali

preesistenti.

Il Capo Cantoniere Sig. Straface Giuseppe ¢& responsabile della buona esecuzione dei ripristini ed ha

’obbligo di contestare all’Impresa esecutrice ogni eventuale difformita o inadempienza a quanto prescritto

nel precedente punto, applicando le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada ed informando il

Geometra Responsabile ed il Responsabile del Procedimento, il quale provvedera telegraficamente

all’immediata sospensione dei lavori. Il Capo Cantoniere che consentird 1’esecuzione dei ripristini in

difformita di quanto prescritto, oltre alle responsabilita di natura civile e penale, verra deferito al Nucleo di

Valutazione dell’Ente e di tale comportamento verra tenuto conto nel formulare il punteggio di valutazione

individuale.

Ogni qualvolta tale pavimentazione dovesse essere manomessa per 1’esecuzione di opere di manutenzione




alla tubazione oggetto della concessione, I’Istante potrad eseguire i lavori solo dopo aver ottenuto
’autorizzazione e versato una cauzione dell’importo che stabilira I’Ente Provincia.

10) Non daranno luogo a risarcimento gli eventuali guasti alla conduttura prodotti in avvenire dalle opere
manutentive della strada o sue pertinenze anche se eseguite dal personale assunto dalla Provincia.

11) Durante la costruzione, I’esercizio e la manutenzione delle opere concesse non si dovra per nessun motivo,
ingombrare la sede stradale e sue pertinenze con materiali di qualsiasi genere.

12) Durante ’esecuzione delle opere autorizzate ed in seguito, per la manutenzione delle stesse, I’Istante dovra
uniformarsi a tutte le disposizioni che i Funzionari dell’Ufficio Tecnico Provinciale avessero a dargli
nell’interesse del pubblico transito e della buona conservazione della strada.

13) A garanzia dell’osservanza delle condizioni suesposte dovra essere depositata a questo Ente la cauzione di
€ 950.00 (diconsi euro novecentocinquanta/00) cosi ottenuta:
attraversamento trasversale ml.10.00 x m. 0,50 =mgq. 5.00 x € 190.00 = € 950.00

Nel caso che la somma quantificata per CAUZIONE, come da art. della Convenzione in atto, approvata

ed esecutiva, non dovesse rientrare nella somma complessiva versata a tale titolo, ENTRO IL 10 GENNAIO

dell’anno successivo, la ditta concessionaria & tenuta a versare il conguaglio, se richiesto e se necessario.

14) La ditta Concessionaria, inoltre, ¢ tenuta ad ottemperare alle disposizioni ed alle prescrizioni di cui al
vigente Regolamento delle Concessioni dell’Ente Provincia di Cosenza, nel rispetto del comma I art. 28 del
D.L. 285/92, per cui, in caso di esigenze e comprovate necessitd dell’Ente Concedente, le opere e gli
impianti ricadenti su pertinenze stradali prov.li e fasce di rispetto della larghezza di m. 3,00, DEBBONO
essere spostate e gli adempimenti tecnici necessari ed il relativo onere finanziario ¢ a totale carico della
ditta Concessionaria, previo accordo tra le parti, tenuto conto dei rispettivi ruoli ed interessi pubblici. In
caso di ritardo ingiustificato, la ditta Concessionaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 comma 2 del D.L.
285/92 e dell’art. 69 del relativo Regolamento di esecuzione, sara soggetta a penalita di legge.

15) La ditta Concessionaria, ¢ tenuta, infine, a produrre AUTODENUNCIA della presente Licenza di
Concessione, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 263/89.

16) Qualora sulla base di quanto emerso dal sopralluogo preliminare effettuato dall’U.T.P. e dagli accordi
intercorsi con il richiedente, secondo la convenzione prevista all’art. 67, comma 5 del Regolamento del
N.C.S., il riempimento e/o il ripristino della pavimentazione per qualche singolo lavoro venga eseguito
dalla Provincia direttamente o tramite un’impresa chiamata dalla medesima, il concessionario si impegna al
pagamento delle note di spesa o fatture che verranno presentate a lavoro ultimato e che saranno formate in
base ai prezzi correnti di mercato. '

17) Nel caso di gravi ritardi, inadempienze o di ripristini male eseguiti, sara applicato quanto previsto all’art. 19
commi 3,4,5 del Regolamento per la disciplina delle concessioni (C.O.S.A.P.) della Provincia di Cosenza
adottato con Deliberazione Consiliare n° 34 del 30/07/2002.

18) Prima dell’inizio di qualsiasi lavoro soggetto a concessione, deve essere comunicato alla Provincia il
nominativo dell’Impresa esecutrice, del Responsabile dell’Impresa e del Direttore dei lavori.

19) Al termine dei lavori il concessionario dovra darne comunicazione scritta alla Provincia, che
successivamente provvedera ad eseguire il collaudo di cui all’art. 67 comma 5 del Regolamento del Nuovo
Codice della Strada.

20) La ditta Concessionaria, inoltre, & tenuta al rispetto degli artt. 16-17-19 del D.L. 285/92. in materia di
“fasce di rispetto” e di “distanze”, in particolare e fatto assoluto divieto al concessionario porre
contatori sia sulla proprieta stradale che nelle sue pertinenze e fasce di rispetto.

21) Le opere autorizzate debbono essere realizzate entro il termine di 1 (UNO) anno dal rilascio
dell’autorizzazione e portati a compimento entro il termine di 4 (QUATTRO) mesi dall’inizio dei lavori. In
casi particolari, motivati e giustificati, sentito 1’Organo Tecnico competente, potra essere accordata una
proroga su richiesta scritta del concessionario per un termine massimo di 6 (SEI) mesi. Il titolare della
concessione & tenuto a dare avviso scritto dell’inizio dei lavori all’ente concedente 5 (CINQUE) giorni
prima dell’inizio degli stessi e dovra impegnarsi a comunicare per iscritto qualunque altra variazione
nonché la data di ultimazione dei lavori. Nel caso di durata dei lavori superiori a 7 (SETTE) giomni
lavorativi, in prossimita del cantiere dovra essere apposto apposito pannello di cui al comma 6 dell’art.30
del Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.S. (DPR 16/12/1992 n. 495). L’esecuzione dei
lavori sara sottoposta al controllo del personale Tecnico Provinciale, al quale dovra essere consentito il
libero accesso sui luoghi in cui saranno eseguite le opere. Il concessionario dovra sempre ottemperare a
tutte le disposizioni di ordine generale e particolare relative allo svolgimento dei lavori e alle loro modalita,
che in qualsiasi tempo potessero essere impartite dalla Provincia nell’interesse della proprieta stradale per
la tutela del transito e dovra riparare prontamente tutti i danni che, in dipendenza dell’esecuzione,
manutenzione, sussistenza, uso, variazione e rimozione delle opere autorizzate, potessero derivare sia alle
pertinenze stradali che ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno che possa derivare ai e
dai lavori. Il concessionario & obbligato, sotto I’osservanza delle prescrizioni contenute nell’atto di
autorizzazione, a provvedere a proprie cure € spese alla continua manutenzione in perfetta efficienza delle
opere nel preciso stato in cui sono autorizzate e all’esecuzione di tutti i lavori di riparazione, variazione,
completamento e perfezionamento occorrenti durante I’esercizio dell’autorizzazione. Per tutti gli anzidetti
lavori il concessionario dovra dare preventivo avviso alla Provincia, allegando copia dell’atto autorizzativo,




e non potra iniziare i lavori prima di aver ottenuto il relativo atto, salvo i casi di urgenza nei quali occorre
ripristinare senza indugio I’interrotto funzionamento dell’impianto o la regolarita del transito; in tali casi i
lavori potranno essere iniziati dandone contestuale comunicazione telegrafica o via fax alla Provincia, con
I’obbligo di eseguire gli stessi in conformita alle norme tecniche previste nell’atto di autorizzazione e di
quelle successive impartite dalla Provincia. In caso di inadempienza, anche parziale, la Provincia
provvedera d’ufficio, con totali spese a carico del concessionario, ad eseguire i lavori necessari e riparare i
danni causati alla strada e alle sue pertinenze. L’inottemperanza alle prescrizioni fissate per I’esecuzione
delle opere oggetto dell’autorizzazione, cosi come la mancata esecuzione della manutenzione, pud
comportare la revoca dell’autorizzazione, fatto salvo il risarcimento alla Provincia dei danni causati, la
riscossione avverra nei termini e con le modalita previste dal D.Lgs 26/02/99 n. 46 e successive
modificazioni ed integrazioni ovvero come previsto all’art.42 comma 5 del presente Regolamento.

L’ Istruttore Tecnico
( Geom. Annino Occhiuto)

AT

Visto il D'rgente

(Ing. Claudio Le Piane




