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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | “Lavori di demolizione e ricostruzione muro di sostegno Istituto Tecnico
per il Turismo di Acquappesa” sito in Via P. Mancina - Acquappesa
PERIZIA DI VARIANTE PER EVENTI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI

COMMITTENTE: | Settore Edilizia Scolastica

COSENZA, 11/07/2022

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/10
NP.E.0240.5
0.a

2/15
PR.U.0130.1
0.b

3/27
F.T.03

4/28
F.T.04

5/36
NP.E.1940.3
0.d

LAVORI A MISURA
OPERE SPECIALI (SpCat 3)

Sovrapprezzo per esecuzione di pali trivellati in alveo con battente
idrico finoa 1,5 m

per esecuzione di pali trivellati in alveo con battente idrico fino a 1,5
m

Vedi voce n° 7 [m 356.00]

Vedi voce n° 8 [m 60.00]

SOMMANO m

TUBO IN PVC RIGIDO

Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte
in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78); giunto a
bicchiere con anello in gomma. 1l tubo dovra possedere il marchio di
conformita di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da
organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Fornito e
posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: i pezzi
speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le
giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il
lavaggio e la disinfezione delle condotte

ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono
esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli
apparecchi idraulici. PFA 6

Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 1,6 mm
strumentazione pali (n°3 tubi x palo) *(par.ug.=3*2)

SOMMANO m

OPERA IN C.A. (SpCat 2)

TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO

Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la formaizone dei
giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quano altro occorra per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte-

Diametro interno da mm 101 a mm 150

tubo drenante a tergo pareti

terminale

SOMMANO m

SOVRAPPREZZO Al TUBI PICCOLO-MEDIA DIAM. PER
CALZA GEOTESSILE

Sovrapprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o
medio diametro da 50mm a mm550, per fornitura e posa in opera
attorno ad essi di calza in geotessile pesante da 500gr/mq in
polipropilene o piliestere. Sono ompresi nel prezzo tutti i maggiori
oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria ed
ogni altro onere e magistero.

Per diametro interno da mm 121 a mm 180

Vedi voce n° 27 [m 22.40]

SOMMANO m

Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso

Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la
corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e

6,00

2,00

15,00

10,20
2,00

356,00
60,00

416,00

90,00

90,00

20,40
2,00

22,40

22,40

22,40

20,60 8'569,60

4,57 411,30

25,00

560,00

3,00 67,20

A RIPORTARE

9'608,10

COMMITTENTE: Settore Edilizia Scolastica
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R']FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9'608,10
quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le
specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e 2064:
immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ..
Vedi voce n° 35 [kg 800.00] 800,00
SOMMANO kg 800,00 6,94 5'552,00
6/1 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
PR.R.02115. |ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
10.a spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche
in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per
ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili ¢/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di
ringhiere, inferriate e simili
rimozione ringhiera esistente (20kg/m) 40,00 20,000 800,00
SOMMANO kg 800,00 0,69 552,00
MOVIMENTO TERRA (SpCat 1)
7/2 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
PR.R.0220.5 |demolitore meccanico: non armato
0.a muro in cls esistente (vedi grafico: ) *(larg.=(1,2+2,4)/2) 40,00 1,800 7,500 540,00
massetto in cls esistente (h=20cm spessore medio) (vedi grafico: ) 30,40 8,000 0,200 48,64‘ ‘
picid
]
. e W S e B
(larg.=(8+7,7)/2) 4,80 7,850 0,200 7,54
SOMMANO mc 596,18 216,54 129°096,82
8/3 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
PR.E.0110.3 |rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
0.a regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
sbancamento temporaneo a tergo muro (vedi grafico: ) 40,00 24,700 988,00
realizzazione rampa discesa *(H/peso=5/2) 5,00 7,000 2,500 87,50
SOMMANO mc 1'075,50 6,10 6'560,55
9/4 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
PR.E.0140.1 |l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
0.a impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente
A RIPORTARE 151°369,47

COMMITTENTE: Settore Edilizia Scolastica




pag. 4

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 151°369,47
ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con
materiale di risulta proveniente da scavo
rinterro scavo di fondazione per esecuzione pali (vedi grafico: ) 40,00 11,100 444,00‘
S
SOMMANO mc 444,00 9,93 4°408,92
OPERE SPECIALI (SpCat 3)
10/5 Oneri accessori per l'esecuzione di pali trivellati Onere di trasporto
PR.E.0230.5 |delle attrezzature per pali trivellati compreso la formazione delle
0.b piazzole di lavoro
1,00
SOMMANO 1,00 1'789,01 1'789,01
11/13 Gabbie di armatura costituite da barre di acciaio ad aderenza
PR.E.0240.1 |migliorata Fe B 38 k o Fe B 44 k, fornite, lavorate e poste in opera
20.a compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di
ferro cotto Gabbie di armatura costituite da barre di acciaio
gabbie di progetto
ferri diritti gabbia inferiore palo *(par.ug.=20*12) 240,00 8,00 1,999| 37838,08
staffe 1fi10/25 *(par.ug.=20*30) 600,00 2,90 0,617 1°073,58
anelli di irrigidimento 1£i22/2.5 *(par.ug.=20%*5) 100,00 2,90 2,948 854,92
ferri diritti gabbia superiore palo *(par.ug.=20%*24) 480,00 7,60 1,999 7292,35
staffe 1i10/14 gabbia superiore palo *(par.ug.=20*46) 920,00 2,90 0,617 1'646,16
ferri diritti *(par.ug.=16%*22) 352,00 9,00 1,999  67332,83
staffe 1fil0/14 *(par.ug.=16*60) 960,00 2,90 0,617 17717,73
anelli di irrigidimento 1i22/250 *(par.ug.=16*3) 48,00 2,90 2,948 410,36
SOMMANO kg 23'166,01 1,63 37°760,60
12/14 Oneri accessori per lesecuzione di pali trivellati Onere di
PR.E.0230.5 |scapitozzatura delle teste
0.a scapitozzatura pali *(par.ug.=4*9) 36,00 0,800 28,30
SOMMANO m 28,80 8,59 247,39
OPERA IN C.A. (SpCat 2)
13/17 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
A RIPORTARE 195°575,39

COMMITTENTE: Settore Edilizia Scolastica
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 195°575,39
PR.E.0310.1 |strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
0.c prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti
dosaggi: 250 kg/mc
magrone di fondazione 40,00 5,400 0,150 32,40
formazione risagoma per condotta in PVC forata *(lung.=2*10,2) 20,40 0,060 1,22
SOMMANO mc 33,62 102,38 3'442,02
14/18 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
PR.R.0340.1 |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
0.a disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. per opere di fondazione
fondazione *(lung.=2%10,2+2*5,2) 3,00 30,80 1,000 92,40
fondazione *(lung.=2%9,3+2*5,2) 1,00 29,00 1,000 29,00
SOMMANO mq 121,40 22,82 2770,35
15/20 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
PR.R.0350.1 |tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
0.a ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro. Acciaio
in barre per armature
fondazioni da progetto
ferri longitudinali superiori *(par.ug.=4*28) 112,00 12,00 1,578 2°120,83
ferri longitudinali inferiori *(par.ug.=4*28) 112,00 12,00 1,578 2°120,83
ferri trasversali superiori *(par.ug.=3*77) 231,00 7,02 1,578 2'558,92
ferri trasversali inferiori *(par.ug.=3*77) 231,00 7,02 1,578 2°558,92
cavallotti *(par.ug.=4*106) 424,00 2,50 0,888 941,28
cavallotti nei pali *(par.ug.=4*59) 236,00 3,43 1,578 1277,36
fondazioni da progetto
ferri trasversali superiori 70,00 7,02 1,578 775,43
ferri trasversali inferiori 70,00 7,02 1,578 775,43
SOMMANO kg 137129,00 1,68 22°056,72
16 /21 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
PR.R.0340.1 |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
0.b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. per opere in elevazione
pareti posteriore muro + sbalzo/cordolo 3,00 10,20 5,000 153,00
pareti frontale muro + sbalzo/cordolo 3,00 10,20 6,600 201,96
pareti posteriore muro + sbalzo/cordolo 1,00 9,20 5,000 46,00
pareti frontale muro + sbalzo/cordolo 1,00 9,20 6,600 60,72
SOMMANO mq 461,68 30,49 14°076,62
17/22 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione
PR.R.0340.2 |di getti in conglomerato cementizio a faccia vista Sovrapprezzo per
0.a faccia vista
pareti frontale muro + sbalzo/cordolo 3,00 10,20 5,000 153,00
pareti frontale muro + sbalzo/cordolo 9,20 5,000 46,00
SOMMANO mq 199,00 12,14 2°415,86
18/23 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.0310.3 |caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.c degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida);
eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare
A RIPORTARE 240'336,96

COMMITTENTE: Settore Edilizia Scolastica
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 240'336,96
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 37 N/mmq
pareti muro + sbalzo/cordolo 3,00 10,20 5,720 175,03
pareti muro + sbalzo/cordolo 9,20 5,720 52,62
SOMMANO mc 227,65 145,91 33216,41
19/24 Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di:
PR.E.0320.1 |Incremento da classe XC1-XC2 a classe XS1-XS3
0.d Vedi voce n° 19 [mc 206.96] 206,96
Vedi voce n° 23 [mc 227.65] 227,65
SOMMANO mc 434,61 5,63 2'446,85
20/25 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
PR.R.0350.1 |tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
0.a ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro. Acciaio
in barre per armature
muri in progetto
ferri attesa esterni *(par.ug.=3*82) 246,00 2,50 1,578 970,47
ferri attesa interni *(par.ug.=3*122) 366,00 2,50 1,578 1°443,87
ferri elevazione esterni *(par.ug.=3*82) 246,00 5,49 1,578 2°131,15
ferri elevazione interni *(par.ug.=3*122) 366,00 6,00 1,578 3'465,29
ripartitori 1fi10/10 *(par.ug.=3*(120+8+11)) 417,00 10,20 0,617|  2°624,35
ganci (3*fil0/mq) Lmedio=1 mt) *(par.ug.=3*153) 459,00 1,00 0,617 283,20
sagomati superiore mensola *(par.ug.=3*82) 246,00 2,46 1,578 954,94
arco concavo raccordo mensola superiore 1£i12/20 *(par.ug.=3*51) 153,00 1,95 0,887 264,64
arco concavo raccordo superiore 1fi12/20 *(par.ug.=3*51) 153,00 1,98 0,887 268,71
ferro ringrosso inferiore 1+1£i12/20 *(par.ug.=3*2*51) 306,00 2,00 0,887 542,84
sagomati inferiore mensola *(par.ug.=3*41) 123,00 2,41 1,578 467,77
staffe cordolo 1fi12/20 *(par.ug.=3*41) 123,00 1,46 0,887 159,29
muri in variante
ferri attesa esterni 74,00 2,50 1,578 291,93
ferri attesa interni 110,00 2,50 1,578 433,95
ferri elevazione esterni 74,00 5,49 1,578 641,08
ferri elevazione interni 110,00 6,00 1,578 1°041,48
ripartitori 1fi10/10 *(par.ug.=(120+8+11)) 139,00 10,20 0,617 874,78
ganci (3*fil0/mq) Lmedio=1 mt) 153,00 1,00 0,617 94,40
sagomati superiore mensola 74,00 2,46 1,578 287,26
arco concavo raccordo mensola superiore 1£i12/20 46,00 1,95 0,887 79,56
arco concavo raccordo superiore 1fi12/20 46,00 1,98 0,887 80,79
ferro ringrosso inferiore 1+1£i12/20 *(par.ug.=3*2*46) 276,00 2,00 0,887 489,62
sagomati inferiore mensola 37,00 2,41 1,578 140,71
staffe cordolo 1i12/20 37,00 1,46 0,887 47,92
SOMMANO kg 18°080,00 1,68 30°374,40
MOVIMENTO TERRA (SpCat 1)
21/26 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
PR.E.0140.1 |l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
0.a impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente
ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con
materiale di risulta proveniente da scavo
riempimento a tergo muro (vedi grafico: ) 3,00 10,20 20,100 615,06
riempimento a tergo muro 9,20 20,100 184,92
SOMMANO mc 799,98 9,93 7°943,80
A RIPORTARE 314°318,42

COMMITTENTE: Settore Edilizia Scolastica
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 314°318,42
-
OPERA IN C.A. (SpCat 2)
22/30 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
PR.R.0350.1 |tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
0.a ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro. Acciaio
in barre per armature
doppia rete metallica 150x150xf8 (5.3 kg/mq) *(par.ug.=2*290) 580,00 5,300 3'074,00
SOMMANO kg 3074,00 1,68 5'164,32
MOVIMENTO TERRA (SpCat 1)
23/31 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
PR.E.0150.2 |provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone
0.a disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche
a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica
autorizzata controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 2 [mc 596.18] 596,18
Vedi voce n° 3 [mc 1 075.50] 1'075,50
Vedi voce n° 7 [m 356.00] 0,785 279,46
Vedi voce n° 8 [m 60.00] 0,785 47,10
a detrarre
Vedi voce n° 26 [mc 799.98] -799.,98
Sommano positivi mc 17998,24
Sommano negativi me -799.,98
SOMMANO mc 1198,26 29,55 35°408,58
24/33 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
NP.U.0520.1 |idonei
0.b Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
strati fino a raggiungere la densita prescritta, l'umidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra
vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte:
per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a
5000 m, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4
formazione di sbarramento a proteizone mare
a detrarre quantita portata subito a discarica (707.72 tonn / 1.85 tonn/
mc) *(par.ug.=707,72/1,85) 382,55 -382,55
Vedi voce n° 2 [mc 596.18] 596,18
Vedi voce n° 3 [mc 1 075.50] 1'075,50
Vedi voce n° 7 [m 356.00] 0,785 279,46
Vedi voce n° 8 [m 60.00] 0,785 47,10
Sommano positivi m3 1'998,24
Sommano negativi m3 -382,55
SOMMANO m3 1'615,69 8,02 12°957,83
A RIPORTARE 367°849,15

COMMITTENTE: Settore Edilizia Scolastica
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

367849,15

25/34
PR.E.0160.1
0.1

26 /35
PR.E.1910.7
0.c

27137
PR.E.0160.1
0.e

28 /38
NP.E.1910.8
0.a

Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale
proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale
con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a
parte. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito  formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risultera evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi.
Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04.

Vedi voce n° 31 [mc 1 198.26]

SOMMANO kg

OPERA IN C.A. (SpCat 2)

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con
impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc.
con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici
semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra
ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni,
elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di
vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali ¢ a
linee diritte

realizzazione nuova ringhiera (20 kg/ml)

SOMMANO kg

MOVIMENTO TERRA (SpCat 1)

Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale
proveniente dai lavori privo di scorie ¢ frammenti diversi. Il prezzo
comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale
con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a
parte. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risultera evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi.
Metalli misti CER 17.04.07.

Vedi voce n° 1 [kg 800.00]

SOMMANO kg

OPERA IN C.A. (SpCat 2)

PANNELLO IN RETE METALLICA

Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso telaio
in profilati metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche
con parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi e
predisposti per il fissaggio alle strutture portanti

Pannello in rete metallica e telaio in ferro

delimitazione fissa tratto ultimo muro in attesa di successivo
intervento

con paletti e saette zincati H=160cm - e rete metallica del tipo zincata
e plastificata

a maglia esagonale H=150cm *(lung.=20,3+10)

SOMMANO kg

1850,00

40,00

30,30

20,000

6,000

2216
781,00

2216
781,00

800,00

800,00

800,00

800,00

181,80

181,80

0,06 133006,86

5,71 4'568,00

0,10 80,00

6,23 1'132,61

A RIPORTARE

506636,62

COMMITTENTE: Settore Edilizia Scolastica
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R']FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 506°636,62
MOVIMENTO TERRA (SpCat 1)
29/16 Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per profondita
PR.R.0120.4 |fino a 1,5 m, con disposizione del materiale di risulta in cumulo di
0.a fianco allo scavo in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o
poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non lapidei
platee di fondazione (vedi grafico: ) 40,00 5,800 1,200 278,40
T
- ?‘“}\E}%” —
SOMMANO mc 278,40 15,48 4309,63
OPERA IN C.A. (SpCat 2)
30/19 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.0310.2 |caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.d degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida);
eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq
platee di fondazione 3,00 10,20 5,200 1,000 159,12
platee di fondazione 1,00 9,20 5,200 1,000 47,84
SOMMANO mc 206,96 136,67 28285,22
31/29 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.0310.2 |caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
0.d degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida);
eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq
massetto da esegursi alla fine su piazzale (vedi grafico: ) 290,00 0,200 58,00
i
f =y
I +—F ]
 — —
SOMMANO mc 58,00 136,67 7°926,86
OPERE SPECIALI (SpCat 3)
32/6 Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota
PR.E.0240.7 |del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di
A RIPORTARE 547°158,33

COMMITTENTE: Settore Edilizia Scolastica
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

547°158,33

33/12
NP.02

34/7
PR.E.0230.1
0.e

35/8
NP.E.0230.2
0.e

36/9
NP.E.0240.2
0.e

37/11
NP.E.0320.2
0.a

sommita del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1.000
mm
scavo a vuoto pali trivellati

SOMMANO m

Sovrapprezzo al calcestruzzo nei pali per il passaggio da Rck250 a
Rck 350

Vedi voce n° 7 [m 356.00] *(H/peso=3,14*1*1/4)

Vedi voce n° 8 [m 60.00]

SOMMANO m3

Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo
armato Rck 250, compresa la formazione del foro, l'onere di eventuali
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il
fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del
materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale
altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola
esclusione del ferro di armatura e¢ la fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla
profondita di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 60 kg/cmq per diametro pari a 1.000 mm
pali trivellati *(par.ug.=5*4)

(par.ug.=4*4)

SOMMANO m

Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in
calcestruzzo armato Rck 250, per ogni metro di palo fino alla
profondita di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione superiore a 60 kg/cmq per diametro pari a 1.000 mm
pali trivellati *(par.ug.=5*4)

SOMMANO m

Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro
di palo fino alla profondita di 20 metri: per diametro pari a 1.000 mm
Vedi voce n° 7 [m 356.00]

Vedi voce n° 8 [m 60.00]

SOMMANO m

Sovrapprezzo ai  calcestruzzi per l'aggiunta di  additivi
impermeabilizzanti Sistema ecologico di impermeabilizzazione di
strutture in Calcestruzzo Armato mediante aggiunta al “mix design”
di additivo in polvere composto da Cemento Portland, sabbia silicea
di speciale gradazione e molteplici composti chimici reattivi; essi
interagiscono con 'umidita e i sottoprodotti dell’idratazione del
calcestruzzo fresco e generano una rete di cristalli di Silicato di
Calcio Idrato insolubili che sigilla i capillari del calcestruzzo e i pori
del gel rendendo impermeabile la matrice stessa alla penetrazione di
acqua proveniente da qualsiasi direzione. L'additivo deve essere
aggiunto al calcestruzzo in fase di confezionamento in ragione del 1%
in peso del contenuto in cemento del mix. Si raccomanda che
l'additivo sia aggiunto in Centrale di Betonaggio all’aggregato
(granulato o sabbia), sul nastro trasportatore degli inerti o nella pesa
degli inerti onde ottenere una perfetta omogeneizzazione.

1% in peso del contenuto in cemento del mix nei pali

Vedi voce n° 7 [m 356.00] *(par.ug.=1/100*300)*(H/peso=3,14*
(0,5°2))

Vedi voce n° 8 [m 60.00] *(par.ug.=1/100*300)

SOMMANO kg

4,00

20,00
16,00

20,00

3,00
3,00

9,00

1,150

0,785
0,785

11,000
8,500

3,000

0,785
0,785

41,40

41,40

279,46
47,10

326,56

220,00
136,00

356,00

60,00

60,00

356,00
60,00

416,00

838,38
141,30

979,68

91,11

26,02

190,97

229,12

56,03

15,43

3'771,95

8'497,09

677985,32

13"747,20

23308,48

15'116,46

A RIPORTARE

679'584,83

COMMITTENTE: Settore Edilizia Scolastica
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T,’L\lRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 679°584,83
MOVIMENTO TERRA (SpCat 1)
38/32 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di
NP.E.0150.4 |qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole
0.a dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di
viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione
nell'area di cantiere di materiali di risulta
quantita effettuate due volte a seguito delle difficolta logistiche
Vedi voce n° 2 [mc 596.18] 2,00 1'192,36
Vedi voce n® 3 [mc 1 075.50] 2,00 2°151,00
Vedi voce n® 7 [m 356.00] 2,00 0,785 558,92
Vedi voce n° 8 [m 60.00] 2,00 0,785 94,20
a detrarre quantita portata subito a discarica (707.72 tonn / 1.85 tonn/
mc) *(par.ug.=707,72/1,85) 382,55 -382,55
Sommano positivi me 37996,48
Sommano negativi me -382,55
SOMMANO mc 3'613,93 5,94 21°466,74
Parziale LAVORI A MISURA euro 701°051,57
TOTALE euro 701°051,57

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Settore Edilizia Scolastica
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 701°051,57
M:001 MOVIMENTO TERRA euro 355°239,73
M:001.002 Conferimenti a discarica (oneri) euro 133°086,86
M:001.002.001 euro 133°086,86
M:001.003 demolizioni - scavi - rinterri euro 46"777,29
M:001.003.001 euro 46'777,29
M:001.004 demolizioni e/o scavi euro 1397967,00
M:001.004.001 euro 1397967,00
M:001.011 trasporti a discarica euro 35°408,58
M:001.011.001 euro 35408,58
M:002 OPERA IN C.A. euro 164°607,44
M:002.001 Accessori euro 11'804,61
M:002.001.001 euro 11'804,61
M:002.005 Drenaggi euro 627,20
M:002.005.001 euro 627,20
M:002.006 Elevazione euro 82°530,14
M:002.006.001 euro 82°530,14
M:002.007 fondazioni euro 69°645,49
M:002.007.001 euro 69'645,49
M:003 OPERE SPECIALI euro 181204,40
M:003.010 Pali Trivellati euro 181°204,40
M:003.010.001 euro 181°204,40

TOTALE euro 701°051,57

COSENZA, 11/07/2022

L'Impresa
TARAS PALI

11 Direttore dei Lavori
ing. Michele Fida

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Settore Edilizia Scolastica




