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COMMITTENTE: Provincia di Cosenza

T
unita
Num.Ord : . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .d1 UNITARIO
misura

Nr. 1 RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO Ripristino del calcestruzzo: con rasatura tixotropica bicomponente fibrorinforzata a base di
N.P. 01 - microsilicati , speciali polimeri adesivi e flessibilizzanti
VAR euro (centosette/61) mq 107,61
Nr. 2 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
N.P. 02 - misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
VAR dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,

euro (due/61) kg 2,61
Nr. 3 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al
N.P. 03 - luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato
VAR euro (cinque/07) mq 5,07
Nr. 4 Rimozione di discendenti, canali di gronda e scossaline in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e
N.P. 04 - avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione
VAR di grappe, il calo in basso ¢ avvicinamento al luogo di

euro (cinque/27) m 5,27
Nr. 5 Converse ¢ scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere ¢ magistero per dare l'opera finita a
N.P. 05 - regola d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) in alluminio da 8/10 |
VAR euro (sedici/62) m 16,62
Nr. 6 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano,
N.P. 06 - spessore 15 mm, con predisposte poste ¢ guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con
VAR fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana 5

euro (venti/99) mq 20,99
Nr. 7 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso
N.P. 07 - collari di sostegno in rame da 8/10
VAR. euro (ventitre/31) m 23,31
Nr. 8 Taglio marmo, rimozione della malta di posa e successiva livellamento con malta fibra rinforzata per alloggiamneto piastre di
N.P. 08 - copertura
VAR. euro (novantacinque/00) cadauno 95,00
Nr. 9 Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso
N.P. 09 - specifico non inferiore a 540 kg/m!). In opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni
VAR altro onere e magistero per fornire l'opera compiuta a qualsiasi altezza a perfetta regola d'arte. Da mm 75, trasmittanza 1,37 W/m?k,

REI 120, bordo maschiato

euro (ventisette/82) mq 27,82
Nr. 10 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato mano su sottofondo esistente con spessore
N.P. 10 - non inferiore a 3 mm Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio - PR.E.01090.030.b
VAR euro (nove/55) mq 9,55
Nr. 11 Fornitura e posa in opera di ancorante epossidico bicompo ... agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
P03 euro (cinque/85) cadauno 5,85
Nr. 12 Formazione di ponteggiatura metallica a servizio dei lavo ... ratica. La struttura dovra servire i lavori alle facciate perimetro esterno *
P04 (lung.=2*16,10)

euro (tredici/00) mq 13,00
Nr. 13 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per
PR.C.00810. |resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di
060.1 sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua

fredda, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Posa di

scaldacqua orizzontale termoelettrico da 1 100

euro (quattrocentoquarantaquattro/62) cad 444,62
Nr. 14 Scavo a sezione obbligata, fino alla profonditd di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
PR.E.00120. |massimo di 20 ¢m, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce
010.a sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

euro (otto/55) mc 8,55
Nr. 15 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
PR.E.00140, |impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con
010.a materiale di risulta proveniente da scavo

euro (dieci/46) mc 10,46
Nr. 16 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
PR.E.00160. |comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento ¢ di analisi quotati a |
010.f parte. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente |

compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera evidenza oggettiva dell'avvenuto|
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Num.Ord, . Wil | prEZZO |
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .d' UNITARIO
misura
smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Mattoni CER 17.01.02, Calcestruzzi cementizi non armati CER
17.01.01, Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle ¢ ceramiche CER 17.01.07, mattonelle e ceramiche CER 17.01.03.
euro (zero/01) kg 0,01
Nr. 17 idem c.s. ...oneri relativi. Plastica e gomma CER 17.12.04. [
PR.E.00160. |euro (zero/19) kg 0,19
010.g
Nr. 18 idem c.s. ...oneri relativi. Calcestruzzi cementizi armati CER 17.01.01,
PR.E.00160. |euro (zero/01) kg 0,01
010.h
Nr. 19 idem c.s. ...oneri relativi. Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04.
PR.E.00160. |euro (zero/01) kg 0,01
010.1
Nr. 20 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
PR.E.00310. |degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
020.a Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm?
euro (centodiciotto/55) mc 118,55
Nr. 21 idem c.s. ...additivi. In elevazione Classe di esposizione XCI1-XC2 Rck 30 N/mm?
PR.E.00310. |euro (centoventinove/01) mc 129,01
030.a
||Nr. 22 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
PR.E.00330. |disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte ¢ misurate
010.a secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione
euro (trentaquattro/29) mq 34,29
Nr. 23 idem c.s. ...per opere in elevazione
PR.E.00330. [euro (quarantatre/83) mq 43,83
010.b
Nr. 24 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mm|, costituito da pignatte
PR.E.00410. |interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce
010.e eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremita dei travetti,
oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio
all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso
richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro, con laterizio composto da un solo elemento
(monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 24 cm
euro (sessantasei/21) mq 66,21
Nr. 25 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato,
PR.E.00720. |in opera in qualsiasi modo anche se pompato, dello spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce
030.a euro (sedic/59) mq 16,59
Nr. 26 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri ¢ magisteri per l'esecuzione di
PR.E.00820. [ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni a sei fori (10x14x28 ¢m): con
080.b malta di cemento e sabbia con malta di cemento e sabbia
euro (trentadue/16) mq 32,16
Nr. 27 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profonditd con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con
PR.E.00890. |interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro intemo con elementi forati in laterizio
010.a alleggerito, avente peso specifico pari a Kg 600/m;, percentuale di foratura compresa tra il 60/70%. Spessore al massimo di cm 40 Con
mattoni pieni e forati da 10x25x25
euro (settantaquattro/49) mq 74,49
Nr. 28 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondita con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con
PR.E.00890. |interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico
050.b apparente pari a Kg 600 per m| con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40
euro (sessanta/97) mq 60,97
Nr. 29 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilitd a freddo -25 |C, applicata a I
PRE.01210. |flamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer |
010.d bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in feltro |
di vetro rinforzato spessore 4 mm !
euro (nove/73) mq 9,73 ‘
Nr. 30 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale 0 marmo delto spessore di 2 cm, della larghezza di 16,18 cm e della l
PR.E.01410. |lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta ‘
010.e bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: Trani chiaro |
euro (trentaquattro/24) m 34,24
Nr. 31 Sovraprezzi agli articoli precedenti Per spessori di cm 3 anziché cm 2 (Percentuale del 12.00% )
{IPR.E.01410. |euro (quattro/i1) m 4,11
025.a*
Sovraprezzi agli articoli precedenti Per lunghezza superiore a m 1,5 fino a m 3,00 (Percentuale del 28.00% )
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Num,Ord. , Wi prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 32 euro (nove/59) m 9,59
PR.E.01410.
025.d* Sovraprezzi agli articoli precedenti Per larghezza superiore a cm 18 fino acm 40 (Percentuale del 14.00% )
euro (quattro/79) m 4,79
Nr. 33
PR.E.01410. |Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano,
025.1* spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con
fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta fine di pozzolana
Nr. 34 euro (venti/21) mq 20,21
PR.E.01620.
050.b Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 rifinito con le parti in vista satinate
Nr. 35 con superficie totale ossidata anodicamente dello spessore da 15 a 18 micron . Sono comprest: il telaio esterno costituito dai montanti
PR.E.01880. |della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di
010.b appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato
con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/mj, il rullo, i
supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino
guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di
manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da
murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm Per superfici dam? 2.5 finoa 5
euro (trecentotre/86) mq 303,86
Nr. 36 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole,
PR.E.01910. |ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe
020.c idonea al tipo di acciaio in conformita alle norme tecniche di cui al D.M. 14/01/2008, esclusi i trattamenti protettivi in acciaio $355
KR
euro (cinque/19) kg 5,19
Nr. 37 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
PR.E.01940. |alla temperatura di circa 450 |C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le
030.c specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e 2064: immersione di strutture tubolari
euro (zero/81) kg 0,81
Nr. 38 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
PR.1.00110.1 |bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni
10.c in acciaio zincato FM, coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi:
il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono
comprese: le opere murarie per l'apertura ¢ eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante
Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi
euro (quarantauno/05) cad 41,05
Nr. 39 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
PR.I.00110.1 |bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni
20.c in acciaio zincato FM, coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi:
il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono
comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito ¢ funzionante
Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi
euro (trentasei/50) cad 36,50
Nr. 40 Impianto di scarico con T'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'inteno di bagni, we, docce, cucine etc. a
PR.1.00110.1 |valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e
40.c eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante. Sono esclusi: la fomitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie
Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili oltre 10 pezzi
euro (quarantaquattro/84) cad 44,84 |
Nr. 41 Formitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso,
PR.1.00120.0 |tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo
20.a inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del
vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in
opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o 'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il
carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalita di esecuzione per
dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete
euro (duecentonovantatre/17) cad 293,17
Nr. 42 Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni mm 400 x 800 x h 500, realizzato in
PR.1.00130.0 | porcellana vetrificata ( vitreus - china ) in colore bianco o tinta tenue, del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a
10.a parete, completo di:a) cassetta di scarico a zaino della capacitd non minore di 10 litri con comando pneumatico agevolato;b)
miscelatore con comando a leva e relativa doccetta a mano;c) copertura in legno verniciato,compreso I’ allettamento su pavimento con|
cemento o I’ aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative guamizioni, ogni altra opera
muraria e quanto altro occorre per dare I’ opera finita a perfetta regola d’ arte Vaso igienico - bidet per disabili
euro (millecentonovantadue/39) cad 17192,39
Nr. 43 Lavabo a mensola ( dimensioni 700 mm x 750 mm ) per persone disabili in porcellana vetrificata ( vitreus - china ) in colore bianco o
PR.1.00130.0 |tinta tenue, con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano per rubinetto, completo di :a)

COMMITTENTE: Provincia di Cosenza
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Idl UNITARIO
misura

20.a miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, b) bocchello estraibile, c) sifone e scarico flessibile per

eventuale inclinazione,d) mensole pneumatiche ¢ barra di controllo per la regolazione dell’ inclinazione;compreso la posa in opera a

parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative guamizioni, ogni altra opera muraria ¢ quanto altro occorre

per dare I’ opera finita a perfetta regola d’ arte. Lavabo a mensola ( dimensioni 700 mm x 750 mm ) per persone disabili

euro (seicentonovantauno/44) cad 691,44
Nr. 44 Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900 mm * 900 mm, realizzato in vetroresina, in
PR.I.00130.0 |colore bianco o tinta tenue, completo di:a) sedile ribaltabile a parete;b) miscelatore per acqua fredda e calda con testata a cartuccia
30.a intercambiabile in hostaform e dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato, installazione esterna a parete, comando a leva

azionabile con il braccio, il gomito o il corpo compreso di servocomando con regolazione e fissaggio della portata interna del

miscelatore per erogazione 306 per ciascun azionamento;c) soffione a parete per doccia e doccefta 2 mano con collegamento

flessibile;d) piletta e griglia in ottone cromato, Piatto doccia per persone disabili a filo pavimento da mm 900 x 900

euro (seicentosessanta/59) cad 660,59
Nr. 45 Spostamento di cunicolo di collegamenti impianti posto lungo il marciapiede, compresa la realizzazione di nuovo cunicolo,
PR.N.00100. |spostamento e collegamento degli impianti serviti
010.a euro (seimilasettecentocinquanta/00) cadauno 6"750,00
Nr. 46 Smontaggio e successivo rimontaggio di impianto solare termico presente sul tetto della struttura, compresi materiali di consumo
PR.N.00200. |euro (millecento/00) cadauno 1100,00
010.a
Nr. 47 Rimozione e successivo ripristino recinzione campi sportivi per posa nuove travi di fondazione, compreso il ripristino del manto in
PR.N.00200. |erba sintetica nel cortile interno e il tracciamento del campo da gioco
020.a euro (quattromilacentoottantaotto/70) cadauno 4'188,70
Nr. 48 Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ristretta, per profondita fino a 1,5 m, con disposizione del materiale di risulta in cumulo di
PR.R.00120. |fianco allo scavo in terreno vegetale, in terreno naturale incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o tufi non
040.a lapidei

euro (sedici/26) mc 16,26
Nr. 49 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,
PR.R.00130. |compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km per trasporti
010.a fino a 10 km

euro (otto/48) mc 8,48
Nr. 50 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
PR.R.00220. |ad una distanza di 50 m Di spessore da 10,1 a 15 cm
030.b euro (sei/70) mq 6,70
Nr. 51 idem c.s. ...Di spessore oltre i 30 cm
PR.R.00220. |euro (dieci/56) mq 10,56
030.d
Nr. 52 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato armato
PR.R.00220. |euro (duecentosessantasette/19) mc 267,19
050.b
Nr. 53 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale
PR.R.00260. |Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale
050.a euro (nove/64) mq 9,64
Nr. 54 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura ¢ pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti
PR.R.00260. |pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
080.a Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti

pavimenti

euro (due/25) mq 2,25
Nr. 55 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee ¢ simili, eseguito a mano e/o con
PR.R.00260. |l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatestamento dei materiali di risulta fino ad una distanza
130.e di m 50 Armati di altezza fino da 10,1 220 cm

euro (trentadue/58) mq 32,58
Nr. 56 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, ¢ materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli
PR.R.00260. |di laterizio, klinker, e materiali simili
160.a euro (cinque/79) mq 5,79
Nr. 57 Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica 0 marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
PR.R.00260. |provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica
200.a Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica 0 marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito

provvisor

euro (uno/29) m 1,29
Nr. 58 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e
PR.R.00270. |sottofondo, escluso l'avvicinamento al fuogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali
010.c di risulta: spessore 26 cm compresa la caldana spessore 26 cm compresa la caldana

euro (diciannove/27) mq 19,27
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Nr. 59 Conglomerato cementizio fornito € posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
PR.R.00320. |prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quantaltro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
010.a esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m?*
euro (novantanove/99) mc 99,99
Nr. 60 Acciaio tondo in barre, del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K, ad aderenza migliorata compreso taglio, sfrido, legature ed eventuale saldatura,
PR.R.00540. |se richiesta, per I'esecuzione di armature di interventi specifici di ristrutturazione di piccola entita Acciaio tondo in barre, del tipo Fe B
062.a 38K,FeB44K
euro (uno/42) kg 1,42
Nr. 61 Perforazione fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti Per
PR.R.00540. |diametri fino a 32 mm in conglomerato anche se armato
080.g euro (zero/35) cm 0,55
Nr. 62 Asportazione in profondita' del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone degradate mediante jdroscarifica e/o sabbiatura, fino
PR.R.00570. |al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidita' ed omogeneita'e comunque rion carbonato, ed ogni altro
030.a elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in profondita del calcestruzzo
euro (ventinove/13) mq 29,13
Nr. 63 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate
PR.R.00570. |mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed
040.a eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai
successivi trattamenti Pulizia superficiaie del calcestruzzo
euro (sette/37) mq 7,37
Nr. 64 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento,
PR.R.00570. |applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura
050.a euro (ventitre/25) mq 23,25
Nr. 65 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
PR.R.02110. |vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi.
010.2 Compreso l'onere per carico trasporio e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di
superficie fino a 3 m?
euro (otto/28) mq 8,28
|INr. 66 Rimozione di avvolgibili in legno o pve, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compresol
|PR.R.02110. |lonere per tagli, carico trasporto € accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Smontaggio di
020.a avvolgibili in legno o pve, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore ¢ la smuratura dei supporti
[ euro (sette/89) mq 7,89
[
|INr. 67 Rimozione di porta interna o estema in legno, caleolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
IPR.R.02110. |smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e
1030.b accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 m*
euro (sei/67) mq 6,67
INr. 68 idem c¢.s. ...Di superficie oltre 5 m?
IIPR.R.02110. |euro (cinque/38) mq 5,38
030.c
I(Nr. 69 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
IIPR.R.02110. [smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso I'onere per carico trasporto €
1050.c accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie oltre i 5 m?
euro (cinque/19) mq 5,19
Nr. 70 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo
PR.R.02120. |anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno l
010.b euro (uno/93) cad 1,93
Nr. 71 RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO CON FRP Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale
PR.R.05100. |(placcaggio con fasce di carbonio) o di confinamento (fasciatura di staffaggio con fasce di carbonio) di elementi in calcestruzzo
040.a mediante 1’applicazione di compositi in natura fibrosa, costituiti da fasce di carbonio secondo le seguenti fasi e metodologie:
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFORZO IN NASTRO DI CARBONIO. Fornitura ¢ posa in opera di rinforzo strutturale
con applicazione di nastri di fibre di carbonio unidirezionali dal peso di : 320 gr/mq mediante applicazione di nastri di fibre impregnati
con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici
ammalorate, da pagarsi a parte. L’esecuzione deve avvenire nel rispetto delle seguenti fasi di intervento: « Stesa del primo strato di
resina epossidica bicomponente per incollaggio fibre di rinforzo, per una resa di circa 0,3 Kg/m2. « Applicazione dei nastri di fibre di
carbonio e/o ibrido secondo le direttrici di progetto (in base alla specifica funzione strutturale da assolvere), avendo cura di evitare la
formazione di bolle d’aria ed assicurare la perfetta aderenza al supporto. * Stesa di un secondo strato di resina epossidica in ragione di
0,3 Kg/m2, rullatura con appositi rulli scanalati per eliminare eventuali bolle d’aria e resina in eccesso. » Eventuale ripetizione delle
fasi d), e) per tutti gli strati previsti nel progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione rtogonale alla precedente. *
Rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. La temperatura ambiente di utilizzo del materiale non deve essere inferiore a +
5°C. Non ¢ consentita I’applicazione in ambienti particolarmente umidi od in presenza di fenomeni di condensa sulle superfici da
rinforzare, le quali devono essere completamente asciutte, pulite da polveri o formazioni di sali cristallizzati, muffe e rese idonee alla
lavorazione da effettuare.E’ compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti ¢ quanto altro occorre per dare il
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lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi dal presente articolo i trattamenti superficiali esterni di finitura, i trattamenti filmogeni

protettivi obbligatori e le indagini ¢ prove pre e post intervento, da valutarsi separatamente, nonché tutti i sussidi necessari per

’esecuzione dei lavori, quali impalcature per accesso in quota, ripristino delle superfici ammalorate precedente applicazione della

fibra Il materiale di rinforzo deve garantire le seguenti caratteristiche minime: deve garantire la perfetta unidirezionalita delle fibre

mediante un leggero filo di trama in vetro termosaldato, che consenta una facile manovrabilita ¢ taglio del nastro, senza pregiudicare

I’allineamento delle fibre e senza il rischio di sfibrare il nastro stesso. Il nastro deve presentare le seguenti caratteristiche minime

prestazionali: « Forza di trazione della fibra : -979 KN/m (NASTRO UD/HT 320) - modulo di Young medio 7240 GPa

euro (duecentocinquantauno/93) mq 251,93
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